
Datasheet (QMC-VA30-02)
Tamaño del Panel: 29.5"
Relación de Aspecto: 21:9
Resolución:  2560x1080
Frecuencia de Actualización:  200Hz
Tiempo de Respuesta:  OD 10-12ms, MPRT 1ms
Brillo:  250 (MÍN), 300 (TÍP)
Ángulo de Visión:  178°(H)/178°(V)
Relación de Contraste:  3000:1
Colores de Pantalla:  16.7M
Tecnología Libre de Parpadeo:  Sí
NTSC:  90% (Típ.)
Adobe RGB:  85%
DCI-P3:  95%
sRGB:  95%
Compatibilidad Freesync Adaptive sync
Conectividad: DisplayPort x2
 HDMI 2.0 x2
 Salida para auriculares x1
Voltaje de Entrada:  12V DC, 4A
Consumo de Entrada (Típico):  38W (Máx. hasta 48W)
Modo de Espera:  ≤0.5W
Montaje (VESA):  75x75mm
Dimensiones (Con soporte):  701.1 x 399.5 x 196.9mm (27.6 x 15.7 x 7.8in)
Dimensiones (Sin soporte):  701.1 x 317.6 x 121.7mm (27.6 x 12.5 x 4.8in)
Peso Neto:  5.2kg (11.5lb)
Inclinación:  -5°±2°/20°±2°
Adaptador de Corriente + Cable de Alimentación:  Adaptador de Corriente + Cable de Alimentación
Manual del Usuario:  Sí
Accesorios:  Cable DP x1
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